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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Adherencia Grosor promedio Material Dimensiones
Temperatura de 

almacenamiento

Intermedia

++
100 μm

Poliéster Adhesivo

y Transparente
50cm x 25m

Lugar seco con 

temperaturas entre:

15°C-30°C/59°F-86°F

ESPECIFICACIONES 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto

✓ Adherencia intermedia→ no daña el
producto durante la transferencia

✓ Uso fácil→ adaptable a casi todos los 
productos de impresión de 
transferencia  de Chemica.

✓ Recomendado para diseños grande y
pequeños, incuso con detalles
mínimos.

CINTA DE APLICACIÓN MULTIUSO TRANSPARENTE DE ADHERENCIA INTERMEDIA

ATT 450™– Ref. 5450

¿Busca una cinta trasportadora intermedia con portador para enmascarar las transferencias y 
apilarlas? Esta cinta de aplicación ATT 450 es la cinta de transferencia más adaptable a todo tipo de 

producto sin dañar el acabado final.

PRODUCTOS
ATT 
490

ATT 
500

ATT 450
Adherencia 

intermedia con 
portador

ATT 
600 

POLIURETANO

HOTMARKPRINT REVOLUTION
✓

HOTMARKPRINT
✓ ✓ ✓

HOTMARKPRINT SIR
✓ ✓ ✓

HOTMARKPRINT NYLON
✓ ✓ ✓

FIFTYPRINT
✓ ✓

EFECTOS ESPECIALES

GLITTERPRINT
✓

METALPRINT
✓

VINILO

EASYPRINT
✓ ✓ ✓

EASYPRINT SIR
✓ ✓ ✓

EASYPRINT NYLON
✓ ✓ ✓

APRINT
✓

SUNMARKPRINT
✓

FLOCK

FLOKPRINT
✓


